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Vrchni uvazani

Pfi pouziti nasledujici tabulky
musite mit na paméti, Ze je velmi
dilezity dhel mezi popruhem
a podlahou, viz obrazek. Tabulky
plati pro dhly mezi 75-90°. Pfi
thlech 30-75 jsou zapotfebi
dvojité tivazy. Je-li Gihel mensi nez
30°, musite pouzit jinou metodu
upevnéni.

Pocet tun nakladu, jimz brani jeden vrchni Gvaz |

Vv posunu |
M Do stran Vpred | Vzad
02 0,5 0.2 - o5
0,3 1.2 03 12
04 3,20 05 3.2
|05 | Zddné riziko klouzdni | 0,8 | Zadné riziko klouzani |

Pocet tun nékladix; ji{ni brani jeden vrchni iivaz |
v pieklopeni |

Do stran [ | o Hodnoty
H/B 1iada | 2%ady | 3fady |HL Vpied = Vzad [ wpiedawzad:
| predpokladaji,
(Y3 oo s i | 0.6 7e jsou tivazy
[ — 59 fog uprostred
10 fzsionaho pcoper 23 10 Ja nakladu.
1,2 2t nriten koot 1.4 12 4,00
14 asmrrimpiiteind 1,0 1,4 2,00
e T 08 16| 133
1,8 e 12 o7 f18| 100
09 05 20| o080
08 05 22| 066
07 04 24| o057
0,6 04 |26 o050
05 03 28| 044
05 03 3,0 0,40
04 | 03 32| o3
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Smyckové uvazani

S parem smyckovych tvazi mizete upevnit naklad do stran nékolika
popruhy. Tim zdroven zabrdnite preklopeni nakladu.

Je nutné pouZit nejméné jeden par smyckovych
Gvazl na vrstvu nakladu.

Pocet tun nékladu, jim3 bréni | Podet tun nakladu, jimz par smyckovyjch
jeden i smyckovych tivazii brani v preklopeni do stran
uvazd v posunuti
H/B fady
(OGN BN ey
08| tuos o | 24t i 10,2
7,7 10 | sisecstopm | 2 i | 41
Zadné riziko posunuti 12 7 22
o 14 35 18
16 23 14
18 ‘2sin i grekioper 17 12
20 | ssmsrnepmten 14 10
2. 8,0 11 08
24 40 1,0 07
26 28 08 07
28 22 07 06
3,0 18 07 05
32 15 06 05
i = |

Pokud je naklad dlouhy, musite pouzit
alespori dva smyckové tvazy na jed-
notku, aby se ndklad neotécel.
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Písemný test

Předmět:
Logistika a obslužné systémy

Třída:

1.Z

Téma:

Upevňování nákladu při silniční přepravě

1. Jmenujte důvody, proč je nutné upevňovat náklad na silničních vozidlech.

2. Jaké jsou základní síly uvazovacího zařízení či prostředku?

3. Co je to vrchní úvaz? Načrtněte jej.

4. Slovně popište postup tzv. jednoduché metody výpočtu úvazků nákladu.

Správné řešení:
1.  Aby zboží na silničním vozidle nemohlo:

a. představovat nebezpečí pro lidi;

b. způsobit škody na majetku;

c. sklouznout či spadnout z vozidla;

d. vyvolat prášení nebo podobné potíže;

e. negativně ovlivňovat jízdní vlastnosti vozidla;

f. vydávat zbytečný hluk.

2.  upevňovací body musí unést 2 tunové namáhání - popruhy musí mít mezní pevnost 4 tuny - utažení popruhů vždy nejméně na 400 kg
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Pruzné uvazani
Pruzné uvdzani se pouzivd k za-
blokovéni ndkladu vpfed a vzad.

Je dalezité, aby dhel mezi plosinou 45
a tivazem nebyl vétsi nez 45°.

Tento pruzny tivaz ma na kazdé strané dvé vétve
a upeviiuje dvojnasobek hmotnosti uvedené v tabulce.

Pocet tun nakladu, jimz jeden pruzny tvaz
brani v posunuti.

L | Vpred Vzad

0,2 | z 5 59

iy Pt 7,8

04 10,9

0,5 Zadné riziko klouzani

Pocet tun nikladu, jimz brani pruzny
tvaz v preklopeni

Staci poditat jen s hmotnosti
okrajové vrstvy.

H/L | Vpied Vzad

1,0 T T —
12 22,6 e gt
14 132 it bt
16 10,0 Pttt
18 8,4 Fine e et

2,0 75 2t
22 69 82,9
24 6,4 452
48 ol 26 Pruzné uvazanise da provést nékolika
2 o i zptsoby. Pokud tGvaz nenl’aplikovén
3.0 56 226

na horni hranu nakladu, sniZuje se

hmotnost, které tento tivaz brani v preklopeni, napf. je-li pruzny lvaz
veden v poloviné baliku, upeviiuje pouze polovinu hmotnosti uvedené
v tabulce.
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,rﬂ\ezpefnv niklad

Nékolik vrstev nakladu e,

Ur¢eni poctu “vrchnich tvaza”
potiebnych k upevnéni nakladu
naskladaného v nékolika
vrstvach, kdyz tento
néklad nenf blokovan
proti posunuti do

stran: pouzijte

tabulky pro

”vrchni tvazy”

na strané 7

v tomto ndvodu.

Metoda 1 (|ednoducha)
Urcete pocet tvazi na hmotnost celé vrstvy s ohledem na nejmensi
tieni mezi jakymikoli sty¢nymi plochami vrstev.

« Urcete pocet tvazt potfebnych k tomu, aby se naklad nepreklopil.
* Veétsi z téchto Cisel udava platny pocet dvazt.
Metoda 2 (pokrocila)*

+ Urcete pocet tivazti na hmotnost celé vrstvy s ohledem na tieni pod
spodni vrstvou.

* Urcete pocet tivazti na hmotnost vrchni vrstvy a tfeni mezi vrchni
a spodni vrstvou.

* Urcete pocet (ivaz(i na hmotnost celé vrstvy pro eliminaci rizika
preklopenti.

* Vetsi z téchto ¢isel udavd platny pocet tvaza.

* Tato metoda casto vede k mensimu poctu iivazii nez metoda 1.

e )
Bezpecny niklad
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